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AutoCAD 2010 : des gains de performances pour tous  

 

Dans le climat économique actuel, rester en tête de la concurrence est une gageure à 

laquelle nous sommes tous confrontés. Vous n'avez certainement pas besoin en plus de 

subir des délais de livraison trop longs ou des présentations médiocres. Décider de se 

passer de la nouvelle version d'un logiciel est souvent présenté comme une mesure 

d'économie, mais c'est une mesure à double tranchant qui vous prive des gains d'efficacité 

les plus récents. Pour pouvoir livrer des projets de bonne qualité en respectant les délais et 

les budgets impartis, il faut posséder les outils capables de produire les résultats 

qu'attendent les clients exigeants d'aujourd'hui. 

 

Cambashi et AutoCAD 2010  

Le présent rapport est le résultat de recherches et d'analyses entreprises par Cambashi 

Limited, un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil et l'analyse possédant des 

bureaux au Royaume-Uni et aux États-Unis, en vue d'étudier précisément les capacités 

d'AutoCAD 2010. En collaboration avec un cabinet d'architectes, nous avons conçu et 

élaboré une étude de productivité comprenant une série de tests destinés à évaluer les 

avantages d'AutoCAD 2010 pour les architectes. Par le biais d'une comparaison avec une 

version précédente d'AutoCAD (AutoCAD 2007, exactement), ces tests ont pu montrer 

dans quels domaines les entreprises pouvaient réaliser de véritables progrès et mieux 

atteindre leurs objectifs.  

 

Un travail plus rapide, du début à la fin 

Cinq étapes clés ont été identifiées pour une tâche qui consistait à concevoir un immeuble 

d'un étage. Cette tâche comprenait un certain nombre d'éléments de construction standard, 

ainsi que certaines caractéristiques de conception plus innovantes. Le test a permis à un 

groupe d'utilisateurs de découvrir la gamme des améliorations proposées par AutoCAD 

2010, depuis les commandes utilisées quotidiennement jusqu'à des fonctionnalités plus 

créatives.  

Le tableau ci-dessous montre de façon simple comment AutoCAD 2010 a pu réduire le 

temps nécessaire pour accomplir chacune des étapes de l'exercice de documentation, qui 

ont été réalisées deux fois plus vite qu'avec la version précédente. 
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Temps de réalisation des étapes de conception dans AutoCAD 2010 et dans AutoCAD 2007 

 

Performances, stabilité et convivialité 

Venant compléter les améliorations régulières des performances et s'ajoutant à une gamme 

d'outils toujours plus large, un certain nombre d'améliorations en tâche de fond ont fait une 

apparition remarquée dans cette version. Le commentaire suivant a été formulé par l'un des 

participants ¨ l'®tude de productivit®é 

 

Citation d'un participant : J'apprécie énorm®ment AutoCAD 2010 [é] Cette version est 

en outre très stable et il semble que l'éditeur ait résolu un grand nombre de problèmes 

internes car elle fonctionne beaucoup mieux.  

 

L'un de nos testeurs gère également l'installation des outils de CAO de sa société et se 

charge du support et de la formation des autres utilisateurs. Voici son opinion à ce sujet...  

Citation d'un participant : é Du point de vue du support, j'aime beaucoup AutoCAD 2010. 

C'est également une bonne version du point de vue de la formation. J'apprécie le fait de 

tout avoir sous les yeux et l'interface ruban est une vraie bénédiction, même si elle fait peur 

la première fois qu'on l'utilise, car dès qu'on la maîtrise, elle se révèle très productive. 
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Disposer d'une interface utilisateur qui s'intègre facilement dans le style du reste de 

l'ordinateur est un avantage évident lorsque l'on s'adresse à des utilisateurs novices. 

L'interface ruban (apparue pour la première fois avec AutoCAD 2009) donne au logiciel une 

allure familière, si bien que tous les utilisateurs, qu'ils soient novices ou chevronnés, 

peuvent rapidement maîtriser les nouvelles fonctionnalités.  

 

Citation d'un participant : Nous sommes en plein déploiement à l'échelle de toute 

l'entreprise et jusqu'ici, AutoCAD 2010 a été très bien accueilli.  
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L'étude en détail 

Dans cette étude, Cambashi a comparé le temps nécessaire aux architectes utilisant 

AutoCAD 2010 à celui des architectes utilisant une version antérieure, tous travaillant sur 

un exercice type de documentation de conception. Un projet de conception de petite taille, 

représentatif des travaux habituels des architectes, a été conçu. Cette approche orientée 

tâche visait à mettre directement en relation les gains de productivité pour les utilisateurs et 

les avantages pour l'entreprise.  

 

Citation d'un participant : Il y a des centaines de façons de tout faire, mais cela reste 

incroyablement souple. 

 

L'exercice consistait à réaliser la conception d'un restaurant de bord de route. Le cahier des 

charges spécifiait un intérieur à la fois pratique et esthétique, et un extérieur visuellement 

original. Les dessins ci-dessous (fig. 1 et fig. 2) illustrent l'exercice de test utilisé dans cette 

étude.  

 

 

 

Fig. 1 : Test de productivité ï conception d'un restaurant ï intérieur 
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La réponse à ces différents critères de conception exigeait l'utilisation des capacités 

existantes, ainsi que l'emploi des principales nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD 2010, 

notamment les suivantes :  

 

¶ outils de gains de productivité quotidiens ; 

¶ dessin paramétrique ; 

¶ modélisation de formes libres ; 

¶ gestion améliorée des blocs dynamiques ;  

¶ meilleure gestion du format PDF. 

Ce qui suit illustre les étapes suivies et montre comment les nouvelles fonctionnalités ont 

été explorées dans le cadre d'un travail concret. 

Première étape : dessin 2 D. Dans cette étape, des techniques de dessin standard ont été 

employées pour mettre en place les éléments fondamentaux du restaurant. Cela a permis 

de découvrir les fonctions de dessin paramétrique et de constater certains des gains de 

productivité quotidiens.  

Les réactions des utilisateurs aux paramétriques et aux contraintes ont été mitigées, 

largement en raison de la nature des travaux de conception, qui devaient être effectués en 

une seule fois et réalisés dans le cadre des pratiques architecturales demandées par 

l'étude. Les pratiques intervenant dans des projets de plus large envergure créant plusieurs 

versions de structures similaires, par exemple les projets résidentiels immobiliers à faible 

coût, voire les centres commerciaux, seront considérablement avantagées par ces outils. 

Ainsi que l'a exprimé un utilisateur...  
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Citation d'un participant : ... les param¯tres et les contraintes [é] sont une bonne chose 

et Autoconstrain est un outil fantastique, il fait exactement ce qu'annonce la notice. 

En moyenne, les utilisateurs d'AutoCAD 2010 ont été 35 % plus rapides que ceux utilisant 

AutoCAD 2007 dans cette étape. 

Deuxième étape : importation PDF. Cette étape donne un premier aperçu de la meilleure 

prise en charge des fichiers PDF pour partager des données et des dessins entre clients et 

prestataires. La possibilité de joindre directement des fichiers PDF à un dessin AutoCAD 

facilite la collaboration et la réutilisation des conceptions. Cette étape montre également 

comment la commande d'emplacement géographique permet de positionner un dessin 

importé dans l'espace réel.  

Ces fonctionnalités, bien que nouvelles pour les utilisateurs d'AutoCAD, constituent un outil 

décisif pour importer des données tierces dans les conceptions. Même avec nos utilisateurs 

les plus rapides, notre test a facilement montré que les améliorations de performances 

étaient impressionnantes, avec des gains de temps supérieurs à 60 % par rapport à 

AutoCAD 2007. 

 

 
Temps le plus court pour l'étape 2  

du test AutoCAD 2010 par rapport à 2007 

 
hh:mm:ss 

 

 

 

Des gains de performances supérieurs à 60 % pour l'étape 2 

 

Citation d'un participant : AutoCAD 2010 est fantastique pour une foule de choses, en 

particulier le travail au format PDFé 



             

 AutoCAD 2010 Étude de productivité 

© 2009 Cambashi Limited  9 

Troisième étape : blocs dynamiques. Encore une fonctionnalité qui facilite la réutilisation 

lors de travaux avec des composants de conception standard. Cette phase explore 

l'utilisation des blocs dynamiques, qui permet d'exploiter des géométries de blocs déjà 

enregistrées et de les modifier sans devoir en créer de nouvelles pour chaque variante.  

 

Citation d'un participant : Les blocs dynamiques sont très utiles et j'aime beaucoup les 

manipuler. 

 

Quatrième étape : modélisation de formes libres. Cette étape utilise de toutes nouvelles 

fonctionnalités qui permettent de donner forme à une conception de façon simple et rapide. 

Grâce aux nouvelles primitives de maillage, la création de quasiment n'importe quelle forme 

devient un processus simple, ce qui facilite à la fois la visualisation et la communication de 

la conception au client. 

Sans surprise, le pourcentage d'amélioration des performances dans cette étape est 

impressionnant, puisque les utilisateurs ont profité des nouvelles fonctionnalités et des 

gains de temps pour effectuer la tâche plus de 60 % plus vite. 

 

Cinquième étape : annotations et exportation PDF : cette dernière phase approfondit les 

améliorations apportées à la gestion des fichiers PDF pour créer des dessins et des 

conceptions faciles à diffuser en annotant les dessins créés dans cet exercice et en les 

combinant en un seul document PDF de plusieurs pages en une seule étape simple.  

 

Citation d'un participant : J'apprécie particulièrement AutoCAD 2010, et notamment le fait 

de pouvoir choisir des hachures et de les déplacer sans avoir à les supprimer au préalable. 

Je trouve cela extrêmement pratique. 

 

Citation d'un participant : Si vous faites pivoter la vue avec Viewport Rotate, tout ce qui 

se trouve dessous pivote également. Auparavant, nous utilisions l'outil appelé Dview pour 

cette fonction, mais il était impossible d'obtenir l'angle voulu. C'est donc un vrai progrès de 

pouvoir tout faire pivoter en même temps. 

Les utilisateurs ont convenu que la nouvelle gestion du format PDF était une amélioration 

importante du produit.  

Citation d'un participant : Travailler en PDF dans AutoCAD 2010 est tout simplement 

fantastique. Dans une certaine mesure, c'est même incroyable lorsque l'on songe à la façon 

dont les fichiers PDF étaient considérés et gérés dans les versions précédentes. Même 

lorsqu'il s'agit simplement d'écrire des fichiers PDF dans AutoCAD 2010, il est possible de 

désactiver des calques et de faire des sélections précises.  
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Citation d'un participant : En travaillant avec la version bêta, je l'ai accidentellement 

utilisée pour compiler certains PDF multi-présentations et les gens m'appelaient pour me 

demander comment j'avais fait. C'est tout simplement g®nialé.  

Encore une fois, grâce aux nouvelles fonctions qui simplifient la création de fichiers PDF, 

les gains de performances pour cette étape ont été supérieurs à 60 %. 

Résultats globaux  

Les améliorations globales entre les deux versions du logiciel sur ces tâches de 

documentation ont été impressionnantes.  

 

 

 

 

 

 

Pourcentage moyen des gains de performances avec AutoCAD 2010 par rapport à AutoCAD 2007 

L'annexe 1 contient une description détaillée du test, ainsi que les dessins associés.  
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Méthodologie du test 

La méthodologie du test donne une vision objective des performances et du niveau 

d'acceptation d'AutoCAD 2010 par les utilisateurs par rapport à une version précédente 

pour un certain nombre de tâches de documentation architecturale.  

La méthode consistait à élaborer un projet de conception de petite taille, avec un ensemble 

de tâches représentatives des travaux habituels des architectes. Pour cela, il était 

nécessaire d'accéder à des fichiers existants, de manipuler des dessins, de naviguer, de 

visualiser et de réaliser une sortie du résultat. L'exercice avait été conçu pour être exécuté 

en une heure environ. Pour refléter des conditions d'utilisation « réelles », les utilisateurs 

étaient autorisés à aborder les tâches à leur manière, en fonction de leur compréhension du 

logiciel. L'objectif était d'assurer une évaluation comparée la plus juste possible des 

améliorations quotidiennes globales pour les utilisateurs. 

Des essais préalables ont été menés pour identifier les problèmes éventuels et affiner 

l'exercice. La série de tâches a ensuite été finalisée en vue d'essais chronométrés avec des 

architectes utilisateurs d'AutoCAD. Les tâches et les dessins utilisés figurent à l'annexe 1, 

des indicateurs spécifiques désignant les utilisateurs des nouvelles fonctions d'AutoCAD 

2010. 

Le test a été soumis à un petit groupe d'architectes professionnels qui utilisent 

régulièrement AutoCAD, et chaque étape a été chronométrée. La taille du groupe n'est pas 

statistiquement représentative et devra être considérée comme un indicateur de 

performances plutôt que comme une preuve statistique irréfutable. Ce groupe représentait 

néanmoins un échantillon type de la communauté des utilisateurs La majorité de ces 

utilisateurs avaient été impliqués dans le programme bêta d'AutoCAD 2010 et avaient donc 

tous été familiarisés de façon identique avec les nouvelles caractéristiques et 

fonctionnalités de cette version. 
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Éventail des résultats parmi les utilisateurs d'AutoCAD 2010 

 

Les informations recueillies ont été des données quantitatives, mais également qualitatives, 

avec les réactions des utilisateurs invités à formuler leurs impressions et décrire leur 

expérience avec le logiciel. Des citations précises figurent tout au long du présent rapport 

dans les cases en surbrillance dénommées « Citation d'un participant ». 
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Conclusions 

 

Cette étude avait pour objet l'étude des avantages d'AutoCAD 2010 pour les architectes. 

En effectuant une comparaison avec une version précédente d'AutoCAD (AutoCAD 2007, 

exactement), ces tests ont pu montrer dans quels domaines il était possible de réaliser de 

réels progrès. 

 

 

 

 

Voici ci-dessous un résumé des gains en pourcentage mesurés dans cette étude pour 

chaque étape : 

Étape de l'étude de productivité Amélioration moyenne des 

performances 

1. Dessin 2D, y compris paramétriques 35 % 

2. Importation PDF 43 % 

3. Modélisation de blocs dynamiques 44 % 

4. Modélisation de formes libres 62 % 

5. Annotations et exportation PDF 63 % 

 

Basée sur un exercice de documentation réaliste articulé autour de la conception d'un 

restaurant de bord de route, l'étude a montré que l'utilisation d'AutoCAD 2010 pouvait 

apporter à un utilisateur moyen des gains de performances considérables. Non seulement 
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les nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD 2010, notamment la gestion améliorée des fichiers 

PDF, peuvent réduire les délais nécessaires pour mener à bien diverses tâches, mais elles 

élargissent le champ d'intervention de l'utilisateur d'AutoCAD et simplifient la collaboration.  

 

Citation d'un participant : Je n'ai aucune envie de revenir à la version précédente.  
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Annexe 1 - Description du test 

Le test comprenait un ensemble d'activités à effectuer dans un environnement de test 

chronométré. Tous les utilisateurs ont reçu les outils nécessaires pour réaliser le test, 

notamment une formation de base, le cas échéant, et un certain nombre de dessins 

inachevés de manière à ce que le test ne dépasse pas des limites de temps raisonnables. 

Les différentes étapes du test figurent ci-dessous. Lorsque les nouvelles fonctionnalités 

d'AutoCAD 2010 devaient être utilisées, elles ont fait l'objet d'une explication mais, en 

général, les utilisateurs ont choisi de suivre les flux de travail personnels qu'ils utilisent 

habituellement pour ce genre de tâches.  

 

Première étape : dessin 2D 

Dessin de la forme générale et de la disposition interne du restaurant.  

1. Ouvrir 01.Diner.dwg 

2. Sur le calque EX_Wall, dessinez un rectangle de 12 000 x 6 000 avec 2 coins comme arcs, rayon 
1 300 et décalez le tout de 100 vers l'intérieur.  
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3. Vérifiez que toutes les options Auto-Constraint sont cochées 

 

4. Effectuez une contrainte automatique, puis faites un test en déplaçant le côté droit le plus 
éloigné 

 

 

5. Ouvrez le gestionnaire de paramètres et ajoutez 3 variables comme illustré 

 



             

 AutoCAD 2010 Étude de productivité 

© 2009 Cambashi Limited  17 

 

6. Appliquez des contraintes dynamiques pour gérer l'épaisseur des murs 
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7. Appliquez des contraintes dynamiques pour gérer les cotes globales 

 

8. En démasquant le calque IN_Wall, déplacez la disposition des murs internes vers l'intérieur du 
coin supérieur droit comme ci-dessous et appliquez une contrainte automatique. Vérifiez 
qu'elle a été contrainte vers le mur extérieur et utilisez des contraintes coïncidentes si tel 
n'est pas le cas 

 

 

9. Utilisez le menu déroulant du calque sur l'onglet HOME pour changer la couleur de IN_Wall en 
vert 
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10. Appliquez des contraintes dynamiques pour gérer l'épaisseur du mur 

 

11. Appliquez des contraintes pour gérer les ouvertures, puis les cotes globales de la pièce 
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12. Donnez à tous les murs intérieurs une épaisseur de 150 mm 
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Deuxième étape : importation de PDF et références externes 

Pour le bloc toilettes de ce dessin, utilisation d'une conception précédemment créée. 

1. Ouvrez 02.pdfxref.dwg  

2. Importez Toilets.pdf, effectuez une mise à l'échelle de 1 000 x avec une rotation de 90 et 
effectuez un placement comme illustré. Procédez ensuite à une mise à l'échelle en fonction du 
bâtiment existant autour du point de base indiqué. 

 

 

 

 

 

3. Faites glissez tous les murs des toilettes en réalisant un accrochage sur tous les points du 
PDF. 
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4. Créez des contours de délimitations et appliquez les délimitations comme illustré 

 

 

5. Saisissez des données de positionnement géographique à l'aide de la commande 
EMPLACEMENTGEOGR et choisissez les coordonnées, l'altitude et le point d'insertion 
comme indiqué ci-dessous 

 

 



             

 AutoCAD 2010 Étude de productivité 

© 2009 Cambashi Limited  23 

 

6. Joignez Interior layout with geo.dwg, cochez « Locate using Geographic Data » 
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Troisième étape : blocs dynamiques 

Utilisation d'un bloc standard comme base pour les portes du dessin et modification des paramètres pour 
correspondre exactement à cette conception 

1 Ouvrez 03.Dblocks.dwg.  

 

 

 

 

2 Ouvrez door_standard dans l'éditeur de blocs.  
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3 Appliquez une contrainte automatique et ajoutez un paramètre Fix à la partie inférieure 
gauche du jambage gauche de la porte 

 


